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Лабораторная работа №1. Сборка и конфигурирование небольшой локальной сети.
ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Целью работы является построение локальной сети, изучение статической маршрутизации и настройка маршрутных таблиц под требуемые задачи.
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомится с заданием

2. Собрать требуемую сеть.
3. Произвести конфигурацию компьютеров. 
4. Проверить правильность функционирования полученной сети.  
5. Составить отчет.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчете приводятся:

1. Задание

2. Цель работы

3. Ход работы (все выполненные действия и команды подробно, распечатка таблиц маршрутизации, результаты выполнения команд ping и tracert).
4. Заключение. Выводы

Задание: 

Задание к работе содержит общую и индивидуальную части.
Индивидуальная часть выдается преподавателем непосредственно перед выполнением работы и включает в себя характеристики создаваемых сетей, адреса машин и т.д.

Общая часть задания

Необходимо создать "виртуальную" одноранговую IP сеть по индивидуальным характеристикам (см рисунок 1)
Эта сеть должна включать в себя машины под управлением ОС Windows, а также под управлением Unix.


Рис. 1

К уже существующей сети со сложной топологией в одну из подсетей необходимо подключить 3 компьютера (рис 2): 

OS Windows, динамическое получение IP адреса

OS Windows, адрес указывается явно

OS Unix, IP адрес указывается явно

Проверить достижимость машины с адресом: 192.168.203.1, выяснить путь до этой машины.
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Рис. 2

Лабораторная работа №2. ПОСТРОЕНИЕ Сети из нескольких сегментов и конфигурирование маршрутизатора.
ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

Целью работы является построение сети из нескольких сегментов, и настройка маршрутизатора под требуемые задачи.
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомится с заданием

2. Собрать требуемую сеть.
3. Произвести конфигурацию компьютеров. 

4. Проверить правильность функционирования полученной сети.  
5. Составить отчет.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчете приводятся:

1. Задание

2. Цель работы

3. Ход работы (все выполненные действия и команды подробно, распечатка таблиц маршрутизации, результаты выполнения команд ping и tracert).
4. Заключение. Выводы

Задание: 

Задание к работе содержит общую и индивидуальную части.
Индивидуальная часть выдается преподавателем непосредственно перед выполнением работы и включает в себя характеристики создаваемых сетей, адреса машин и т.д.

Общая часть задания

Необходимо создать две подсети по индивидуальным характеристикам, а затем соединить их через роутер (рис 3). В качестве роутера используется машина с 2 физическими интерфейсами под управлением Unix. 
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Рис. 3

Лабораторная работа №3. Подключение нового сегмента к корпоративной сети.
ЦЕЛЬ  РАБОТЫ

       Целью работы является подключение к сети из нескольких сегментов нового, и настройка маршрутизаторов под требуемые задачи.
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомится с заданием

2. Собрать требуемую сеть.
3. Произвести конфигурацию компьютеров. 

4. Проверить правильность функционирования полученной сети.  
5. Составить отчет.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

В отчете приводятся:

1. Задание

2. Цель работы

3. Ход работы (все выполненные действия и команды подробно, распечатка таблиц маршрутизации, результаты выполнения команд ping и tracert).
4. Заключение. Выводы

Задание: 

Задание к работе содержит общую и индивидуальную части.
Индивидуальная часть выдается преподавателем непосредственно перед выполнением работы и включает в себя характеристики создаваемых сетей, адреса машин и т.д.

Общая часть задания

К уже существующей сети со сложной топологией необходимо подключить через роутер (Router 2) новую подсеть с индивидуальными характеристиками (рис 4). В качестве роутера используется машина с 2 физическими интерфейсами под управлением Unix. 

Проверить достижимость машины с адресом: 192.168.203.1, выяснить путь до этой машины. 
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Рис. 4
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